
PORTES DE HALL
O u v r e z  n o t r e  c o l l e c t i o n  d e

PORTES SUR PAUMELLES, SUR PIVOT ET COULISSANTES



EDITO
L’environnement, le confort, l’esthétisme, la sécurité, l’accessibilité sont autant de critères à
prendre en compte dans le choix d’un produit de fermeture. 

Ainsi, Decayeux transpose son savoir-faire dans la porte palière et pavillonnaire comme dans la
porte de hall, et vous propose un large choix de produits répondant à vos attentes.

Du bailleur à l’utilisateur, en passant par le maître d’ouvrage, chacun trouvera la solution
adaptée à ses contraintes et ses souhaits, grâce à nos produits.
Nous nous adaptons à vos exigences et vous proposons des portes étudiées sur mesure, en
qualité usine bénéficiant de notre expertise.

Ainsi, nous répondons à vos attentes techniques en vous livrant comme toujours, un produit
durable dont nous sommes fiers.

L’ ÉCO-CONCEPTION.
       Decayeux est une société 100% Française

NOTRE SPÉCIFICITÉ : LA GARANTIE    .

DES PRODUITS CERTIFIÉS PAR LES ORGANISMES LES PLUS RIGOUREUX

LE LABEL D’ÉTAT ATTRIBUÉ PAR DES EXPERTS
Notre savoir-faire ancestral est reconnu dans le

monde entier.. Nous sommes labellisés EPV. En-
treprise du Patrimoine Vivant

DECAYEUX S’ENGAGE à défendre et promouvoir nos
principes avec nos fournisseurs qui nous aident à respecter

l’environnement et font preuve à nos côtés de leur
attachement au développement durable.

DAD CARMINE est certifié ISO 9001 version
2008, Maitrise Qualité du processus de fabrication
et en cours de certification ISO 14001, système

de management environnemental.
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Départements concernés + DOM TOM
Départements concernés

+ DOM TOM

C’est une spécificité de DECAYEUX : tous nos produits sont développés et fabriqués selon un
process rigoureux pour une grande résistance à la corrosion. Nous proposons d’ailleurs une
gamme unique adaptée aux conditions les plus difficiles. Et nous recommandons d’utiliser les
produits en inox dans les régions soumises à l’air salin. Vous les trouverez facilement grâce à ce
symbole  «BORD DE MER ».
Les autres produits ne sont garantis que dans les départements représentés en blanc sur la carte
ci-dessus.
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Avantages des portes sur paumelles

Anti-vandalisme
La paumelle soudée ou encore mieux la paumelle invisible restent les meilleures
solutions sur le marché en terme d’anti-vandalisme.

Sur mesure
Notre bureau d’étude est équipé de logiciels de CAO/DAO qui vous permettent
de trouver puis réaliser un produit parfaitement adapté à vos besoins.

Durabilité du produit
Grâce à un traitement de surface d’électrozinguage, les portes résistent mieux
aux agressions climatiques.

Garantie anti-corrosion*
L’ensemble des portes de hall sont testées au brouillard salin conférant au produit
une garantie anti-corrosion équivalent à 1000 heures selon les critères automobiles*.
Cette garantie est équivalente à 10 ans anti-corrosion.

* Garantie automobile par perforation par la rouille.

Domaine d’application

Ce produit est recommandé pour les Sites 

à risque modéré ou élevé.

Descriptif téléchargeable sur le site www.decayeux.com



PORTES 
SUR PAUMELLES

PORTES DE HALL EN ACIER PROFILÉ
réalisées en profil d’acier série 40 ou 50 06
PORTES DE HALL EN ACIER PROFILÉ
résistantes au feu 08
PORTES DE HALL EN ACIER PLIÉ 12
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> Tarentelle a été conçue pour résister
aux milieux les plus hostiles et répondre
précisément aux nouveaux besoins du marché.
Le principe modulaire vous assure une fabrication
selon vos exigences.

RRobustesse : Cet ensemble est réalisé en profil d'acier
Série 40 ou 50
Conçue pour résister aux milieux hostiles

Antivandalisme : Il est monobloc  "prêt à poser"
Modèle alliant rigidité du profil et solution anti-vandale
Existe en version inox en série 50.

Plus de clareté : Pareclose monobloc acier (en option)
Fermeture par ventouses ou serrure. ]

LES PORTES PROFILÉES

Série 40 ou 50

ENSEMBLE MONOBLOC SUR PAUMELLES
Gamme
Tarentelle

La

]
[

Profil de blocs-portes
Série 50

50

20

Profil de blocs-portes
Série 40

40 20
B - BB - B

Série 40 ou 50

Pose facilitée par la livraison
en une pièce

(système monobloc)
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Coupe de la porte

FERMETURE (par défaut)
• Par 2 ventouses électromagnétiques de 300 kg chacune

et de 2 contreplaques intégrées dans le profil du vantail.
• Les contreplaques se règlent par 1 vis inox anti-vandalisme.

OPTIONS :
- Ventouses 500 kgs
- Ventouse supplémentaire
- Serrure en applique 2 points
- Serrure encastrée 1 point

   TRAITEMENT EN USINE
• L’intégration du traitement de surface est indispensable.
• L’ensemble est donc traité par sablage et polyzingage, épaisseur

de 60 à 80 microns, en usine par le fabricant. 
• Un procès-verbal garantit 1000 heures au brouillard salin.

Le thermo laquage de 70 à 110 microns est réalisé par pulvérisation
de poudre thermodurcissable à base de résine polyester.

• Coloris suivant le nuancier RAL DAD (finition structurée).

   VITRAGE
• Série 40 : vitrage simple = épaisseur de 4 à 12 mm.
• Série 50 : vitrage simple ou double = épaisseur de 4 à 22 mm.

VANTAIL (par défaut)
• Ferrage par 2 paumelles soudées de 140 mm de hauteur

avec roulement à billes.
• Ferme-porte en applique avec bras à glissière, force 2 à 6.

TS 5000 des Ets GEZE
• Manœuvré par 2 poignées (voir page 29).
• Butée de sol sur ressort indispensable type DAD-K.
• Seuil de finition plat à coller en inox brossé.

OPTIONS :
- Panneaux CTBX / protection de soubassement
- Butée sur tube (toute hauteur, télescopique ou déportée)
- Butée sur potelet
- Paumelle soudée supplémentaire
- Tampon amortisseur
- Paumelle anti-dégondage
- Ferme-porte intégré dans la traverse haute ITS96

BOUTON POUSSOIR
• Bouton poussoir Inox NO/NF Ø 19 mm

OPTIONS :
- Bouton poussoir lumineux
- Bouton capteur infrarouge lumineux + buzzer
- Plaque support inox signalétique braille et pictogramme

COLONNE TECHNIQUE
• Elle intègre deux trappes de visite articulées sur axe

et fermées par un système de fermeture 3 points commandé par un
cylindre.

• Ces 2 trappes de visite permettent l’accès aux ventouses et aux
différents accessoires (digicode, cylindre contacteur, bouton
poussoir, tampon amortisseur etc...).

OPTIONS
• Précâblage réalisé en usine.
• Version inox peint  (série 50 uniquement).
• Découpe laser
• Condamnation de la trappe de visite par vis anti-vandalisme.

1 vantail sur paumelles
+ 2 fixes + 1 imposte

1 vantail sur paumelles
+ 1 fixe + 1 imposte

Vantail 
sur paumelles

1 vantail avec
imposte vitrée
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Côté
paumelles

Côté colonne
technique
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Profil ayant une résistance au feu

65

20

LES PORTES PROFILÉES

COUPE-FEU 1 HEURE

PORTE MONOBLOC SUR PAUMELLES
Gamme
Tarentelle

La

]
[

]

Recommandé pour les réhabilitations
des écoles, administrations…

ouvrages fonctionnels.

Coupe-feu
Cet ensemble est réalisé en profils acier coupe feu, mé-
canosoudés. 
AAvantage : Il est monobloc «prêt à poser». 
Longévité : Assemblage de l’ensemble (partie fixe/vantail)
par soudure.
• Joint de vitrage coupe feu Pyrostop 60-101, P y -

rostop 60-201 suivant PV.
• Parcloses acier à clipser sans vis apparentes.
• Esthétisme et sécurité : Fermeture par serrure.

Intérêt du produit coupe-feu
Eviter la propagation du feu dans les parties
communes.
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FERMETURE
• Serrure à 1 point ou 2 points ou 3 points.
• Cylindre européen.

   TRAITEMENT EN USINE
• L’intégration du traitement de surface est indispensable.
• L’ensemble est traité donc par sablage et polyzingage, épaisseur de

60 à 80 microns, en usine par le fabricant. 
• Un procès-verbal garantit 1000 heures au brouillard salin.

Le thermo laquage de 70 à 110 microns est réalisé par pulvérisation
de poudre thermodurcissable à base de résine polyester.

• Coloris suivant le nuancier RAL DAD.

VANTAIL
• Ferrage par 2 paumelles soudées réglables de 180 mm de hauteur.
• Manœuvré par 2 béquilles.
• Joint de vitrage coupe-feu Pyrostop 60-101, Pyrostop 60-201

suivant PV.
• Butée de sol sur ressort indispensable type DAD-K.

CONDITIONS DU FABRICANT
• Le fabricant est certifié ISO 9001 version 2000, 

maîtrise qualité du processus de fabrication.
• Les portes traitées spéciales bord de mer peuvent avoir la garantie

anti-corrosion en milieu salin.

Caractéristiques techniques pages suivantes.

E 30

Pare-flammes
30 mn

EI 30

Coupe-feu
30 mn

EI 60

Coupe-feu
60 mn

Coupe de la porte

NIVEAUX DE PERFORMANCES 

E : Pare-flammes
EI : Coupe-feu

Châssis coupe-feu

Châssis pare-flammes
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LES PORTES PROFILÉES

COUPE-FEU

PORTE MONOBLOC EI Gamme
Tarentelle

La

]
[

CARACTÉR I STIQU E S TECH N IQU E S

30 minutes (EI30) 60 minutes (EI60) 90/120 mn (EI90 / EI120)

EEI : Coupe-feu

Porte 1 vantail
simple • Simple vitrage - Double vitrage

• Vitrage de forme
• Liaison sur cloison légère
• Joint de vitrage EPDM
• Incorporation porte CF 30 dans CF 60
• Push bar
• Contrôle d'accès par ouverture électrique
• Panneau plein
• Intégration d'un poteau technique
• Mise en œuvre verrouillage automatique

(serrure motorisée)
• Assemblage des traverses

sur les montants par manchonage

• Simple vitrage - Double vitrage
• Vitrage de forme trapèze ou triangle
• Vitrage dépoli ou sérigraphié ou sablé
• Liaison sur cloison légère
• Joint de vitrage EPDM
• Push bar
• Contrôle d'accès par ouverture électrique
• Panneau plein
• Fixation en ligne ou à 90° sur poteau

acier isolé

• Simple vitrage - Double vitrage
• Vitrage de forme
• Liaison sur cloison légère
• Joint de vitrage EPDM
• Incorporation porte CF 30 dans CF 60
• Push bar
• Contrôle d'accès par ouverture électrique
• Panneau plein
• Intégration d'un poteau technique
• Mise en œuvre verrouillage automatique

(serrure motorisée)
• Assemblage des traverses

sur les montants par manchonage
• Crémone pompier
• Vantaux inégaux et égaux

• Simple vitrage - Double vitrage
• Vitrage de forme trapèze ou triangle
• Vitrage dépoli ou sérigraphié ou sablé
• Liaison sur cloison légère
• Joint de vitrage EPDM
• Push bar
• Contrôle d'accès par ouverture électrique
• Panneau plein
• Fixation en ligne ou à 90° sur poteau

acier isolé 
• Vantaux inégaux et égaux
• Crémone pompier en applique 

sur semi-fixe

• Simple vitrage - Double vitrage
• Vitrage de forme trapèze ou triangle
• Joint de vitrage EPDM
• Panneau plein
• Longueur infinie par manchonage
• Vitrage colle bord à bord et joint verticaux
• Fixation en ligne ou à 90° sur poteau

acier isolé

• Simple vitrage - Double vitrage
• Vitrage de forme trapèze ou triangle
• Vitrage dépoli ou sérigraphié ou sablé
• Liaison sur cloison légère
• Joint de vitrage EPDM
• Panneau plein
• Longueur infinie par manchonage
• Fixation en ligne ou à 90° sur poteau

acier isolé
• Angle à facette de 170° à 180°
• Hauteur maxi 4000 mm
• Vitrage collé bord à bord et joints verticaux

EI90
• Simple vitrage
• Panneau plein
• Double pareclosage

EI120
• Simple vitrage - Double vitrage
• Liaison sur cloison légère
• Panneau plein
• Double pareclosage
• Longueur infinie par manchonage

• Double vitrage
• Fixation béton pour façade

grande longueur

Acier / Inox

Acier / Inox

Acier

Acier

Acier / Inox

Acier / Inox Acier

Acier / Inox

Porte 2 vantaux
simple action

Cloison fixe

Mur rideau

Les éléments de ce tableau sont donnés à titre indicatif.
Seuls les procès verbaux de classement sont autorisés en matière d’ouvrage feu.
Nous consulter dans tous les cas.
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LES PORTES PROFILÉES

PARE-FLAMME

PORTE MONOBLOC E

CARACTÉR I STIQU E S TECH N IQU E S

30 minutes (E30) 60 minutes (E60) 90/120 mn (E90 / E120)

EE : Pare-flamme

Porte 1 vantail
simple • Simple vitrage - Double vitrage

• Vitrage de forme
• Vitrage dépoli ou sérigraphié ou sablé
• Liaison sur cloison légère
• Panneau plein
• Incorporation porte PF 30 dans CF 30-60
• Push bar
• Contrôle d'accès par ouverture électrique
• Bâton de Maréchal alu-acier-bois-inox

Acier
• Serrure 1 pt, 2 pts, 3 pts

Inox
• Serrure 3 pts

• Simple vitrage - Double vitrage
• Vitrage dépoli ou sérigraphié ou sablé 

ou pvd de couleur
• Panneau plein
• Incorporation porte PF 60 dans CF 60
• Push bar
• Contrôle d'accès par ouverture électrique
• Bâton de Maréchal alu-acier-bois-inox

Acier
• Serrure 1 pt, 2 pts, 3 pts

Inox
• Serrure 3 pts

• Simple vitrage
• Push bar
• Contrôle d'accès par ouverture électrique
• Sans panneau plein

• Serrure 1 pt, 2 pts, 3 pts

• Simple vitrage
• Serrure 2 pts
• Vantaux inégaux
• 1 vantail semi-fixe libre
• Crémone pompier en applique
• Liaison sur construction normalisée

flexible (cloison légère)

• Serrure 1 pt, 2 pts, 3 pts

• Simple vitrage - Double vitrage
• Vitrage de forme
• Vitrage dépoli ou sérigraphié ou sablé
• Liaison sur cloison légère
• Panneau plein
• 1 vantail semi-fixe libre
• Incorporation porte PF 30 dans CF 30-60
• Vantaux égaux et inégaux
• Push bar
• Crémone pompier en applique
• Contrôle d'accès par ouverture électrique
• Bâton de Maréchal alu-acier-bois-inox

Acier
• Serrure 1 pt, 2 pts, 3 pts

Ino x
• Serrure 3 pts

• Simple vitrage - Double vitrage
• Vitrage dépoli ou sérigraphié ou sablé 

ou pvd de couleur
• Liaison sur cloison légère
• Panneau plein
• 1 vantail semi-fixe libre
• Incorporation porte PF 60 dans CF 60
• Vantaux égaux et inégaux
• Push bar
• Crémone pompier en applique
• Contrôle d'accès par ouverture électrique
• Bâton de Maréchal alu-acier-bois-inox

Acier
• Serrure 2 pts, 3 pts

Inox
• Serrure 3 pts

• Simple vitrage - Double vitrage
• Vitrage de forme
• Vitrage dépoli ou sérigraphié ou sablé
• Liaison sur cloison légère
• Panneau plein
• Hauteur maxi 4400 mm

• Simple vitrage 
• Double vitrage
• Vitrage dépoli ou sérigraphié ou sablé
• Panneau plein
• Vitrage de forme trapèze
• Longueur infinie par manchonage

• Simple vitrage
• Double vitrage
• Panneau plein
• Vitrage de forme trapèze
• Longueur infinie par manchonage

• Simple vitrage
• Double vitrage
• Panneau plein

• Simple vitrage
• Double vitrage
• Panneau plein

• Simple vitrage
• Double vitrage
• Panneau plein
• Fixation devant béton pour façade 

grande hauteur

• Double vitrage
• Sans panneau plein
• Fixation devant béton pour façade 

grande hauteur

• Simple vitrage
• Double vitrage

Acier / Inox

Acier / Inox

Acier / Inox

Acier

Acier Acier Acier E90

Acier

Acier / Inox

Acier / Inox

Acier E90 et E120

Acier E90

Acier / Inox Acier E90

Porte 2 vantaux
simple action

Cloison fixe

Mur rideau

Fenêtre
à la Française



> Ensemble standard réalisé avec passage libre
de 900 ou 1000 mm (variation possible sur demande
selon réservation murale).

Pourquoi adapter une porte Vision
sur paumelles ?

•• Design et Robustesse : découpe laser
• Amélioration de l’isolation phonique :
Structure à assembler
Pareclose monobloc anti-vandalisme
• Sécurité : Ce modèle est plus résistant sur
3 paumelles que sur un pivot.

]

LES PORTES EN TÔLE PLIÉE

PORTE SUR PAUMELLES

1 À 4 DÉCOUPES RECTANGULAIRES
Gamme

Vision

La

]
[

Vision 1 sur paumelles

Vision 1 sur paumelles

Recommandé pour les sites
à risque ou R +3 et plus

HORS TOUT BATI : 1400
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Vision 1 Vision 2 Vision 3 Vision 4

Déco Safari Marina Arc

Coupe de la porte

BATI
• Il est composé d’une traverse haute et d’un montant en tôles

électrozinguées de 15/10ème.

   PARECLOSES 
• Système de pareclosage breveté DAD : cadre aluminium monobloc

à crocheter, fixation par vis non apparentes.

VITRAGE
• 33/2 + tôle décor ou 44/2
• Série 50 : Vitrage simple ou double = épaisseur de 4 à 22 mm.

VANTAIL (par défaut)
• Il est réalisé à base de tôles électrozinguées 15/10ème d’épaisseur

(tôles intérieur et extérieur), formé par pliage et soudure, rempli par
un isolant qui lui permet d’accroître la rigidité et lui confère des
qualités acoustiques importantes.

• Ferrage par 2 paumelles soudées de 140 mm de hauteur avec
roulement à billes.

• Ferme porte en applique avec bras à glissière, force 2 à 6. TS 5000
• Manœuvré par 2 poignées (voir page 29).
• Butée de sol sur ressort indispensable type DAD-K.
• Seuil de finition plat à coller en inox brossé.

OPTIONS :
- Panneaux CTBX / protection de soubassement
- Butée sur tube (toute hauteur, télescopique ou déportée)
- Butée sur potelet
- Paumelle soudée supplémentaire
- Tampon amortisseur
- Paumelle anti-dégondage
- Ferme-porte intégré dans la traverse haute ITS96

FERMETURE (par défaut)
• Fermeture par 2 ventouses électromagnétiques de 300 kg

chacune et 2 contreplaques intégrées dans le profil du vantail.
• Les contreplaques se réglent par 1 vis inox anti-vandalisme.

OPTIONS :
- Ventouses 500 kgs
- Ventouse supplémentaire
- Serrure en applique 2 points
- Serrure encastrée 1 point

OUVERTURE
• Côté intérieur : Bouton poussoir Inox NO/NF Ø 19 mm
OPTIONS :

- Bouton poussoir lumineux
- Bouton capteur infrarouge lumineux + buzzer
- Plaque support inox signalétique braille et pictogramme

• Côté extérieur :
Ouverture commandée par digicode ou cylindre contacteur, lecteur
de badges, platines d’interphonie, télécommande etc… 

ACCESSOIRES
• Poignées anti-vandalisme soudées sur le vantail ou fixées par vis

traversantes (non visibles de l’extérieur) selon modèle (voir page 38).
• Seuil de propreté plat à visser en inox brossé.
• Joint brosse haut et bas.
• Joint en EPDM coté colonne technique.
• Butée de sol.

COLONNE TECHNIQUE
• Elle intègre 2 trappes de visite articulées sur un axe, et fermées par

un système de fermeture 3 points commandé par un cylindre. 
• Ces 2 trappes de visite permettent d’avoir un accès aux ventouses

et aux différents accessoires (digicode, cylindre contacteur, bouton
poussoir, tampon amortisseur etc…).

• Condamnation par vis antivandalisme en option.

TRAITEMENT EN USINE
• L’intégration du traitement de surface est indispensable.
L’ensemble est donc traité par sablage et polyzingage, épaisseur de
60 à 80 microns, en usine par le fabricant. Un procès verbal garantit
1000 heures au brouillard salin.
• Le thermo laquage de 70 à 110 microns est réalisé par pulvérisation

de poudre thermodurcissable à base de résine polyester (Coloris
suivant le nuancier DAD, finition structurée).

OPTIONS
• Précâblage réalisé en usine.
• Version inox peint  (série 50 uniquement).
• Découpe laser

LES MODÈLES

LES DÉCORS



Avantages des portes sur pivot

Esthétisme et Design
Les portes sur pivot présentent l'avantage d'être très esthétiques notamment grâce à la
colonne technique en biseau sur les modèles Vision.

L’intégration anti-vandale
des organes de fermeture
Les blocs-portes sur pivot permettent d’intégrer complétement les organes de fermeture
et principalement le ferme-porte, non visible de l’extérieur.
Ce système permet d’éviter le vandalisme du ferme-porte.

L’ensemble des organes de pivotement sont intégrés dans le pivot de la porte.

Le système pivot des modèles Vision permet un accès facilité aux vantaux simplifiant la
maintenance notamment pour les changements de vitrage.

Maintenance des portes sur pivot
L’acier ou l’inox laqué sont des matériaux qui doivent être entretenus, comme les vitrages,
à raison d’un nettoyage :

- Quatre fois par an dans les zones maritimes et montagneuses

- Trois fois par an dans les environnements industriels et urbains

- Deux fois par an dans les zones rurales

Les nettoyages doivent être effectués en utilisant une eau déminéralisée à laquelle on
ajoute un mouillant neutre (PH compris entre 6 et 8), de type produit vaisselle, pour en-
lever les dépôts de saleté, souvent liés à la pollution de l’environnement.

Ne pas utiliser de produits agressifs tels que détergents, produit basiques, acides ou al-
calins, proscrire les tampons abrasifs tels que paille de fer, papier émeri, tampon scotch-
brit…

Ensuite il faut bien sécher tous les éléments à l’aide d’un chiffon doux afin de
supprimer les dernières traces d’eau.

De même, une porte est un élément  mobile sujet à diverses sollicitations qui réclame
une vérification bi-annuelle sur les points suivants :

- Réglage du ferme porte (vitesse de fermeture et de l’à-coup final)

- Vérification des jeux latéraux (affaissement de la porte) et contrôle du 
bon serrage des différentes vis de réglage.

- Graissage des organes de pivotement (pivot bas, pivot haut…)

- Vérification des joints de vitrage, butée, serrage des poignées, etc…



PORTES 
SUR PIVOT

PORTES DE HALL EN ACIER PROFILÉ
réalisées en profil d’acier série 50 16
PORTES DE HALL EN TÔLE PLIÉE 18
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> Cet ensemble est réalisé en profil acier Série 50.
• Joint de vitrage pour feuilleté STADIP. 
• Parcloses aluminium à clipser sans vis apparentes.

Pourquoi choisir une Tarentelle sur pivot ?
• Plus de clarté : Parclose monobloc acier (en option)                          

La poignée spécifique triangule lui confère un esthétisme
. particulier.
• Robustesse : Ensemble monobloc prêt à poser
Anti-pince doigts

• Rigidité : le profil apporte de la longévité.

• Avantage : temps de pose réduit de 50% par rapport à la
porte pliée.

• La nouveauté anti-vandalisme : adaptation de parclose
monobloc au profil ce qui rend le produit comme le
meilleur en terme de résistance à l’effraction. ]

LES PORTES SUR PIVOT 

Série 50 PROFILÉE
Une force industrielle
en profil acier ou inox

Profil de blocs-portes Série 50

50

20

ANTI-VANDALISME

- Facile à poser

- Option anti-vandalisme :
possibilité d’adapter le système
de parclose sans vis apparente

Gamme
Tarentelle

La

]
[

Modèle alliant rigidité du
profil et solution anti-vandale
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FERMETURE (par défaut)
• Par 2 ventouses électromagnétiques de 300 kg chacune

et 2 contreplaques intégrées dans le profil du vantail.
• Les contreplaques se règlent par 1 vis inox anti-vandalisme.

OPTIONS :
- Ventouses 500 kgs
- Ventouse supplémentaire
- Serrure en applique 2 points
- Serrure encastrée 1 point

   TRAITEMENT EN USINE
• L’intégration du traitement de surface est indispensable.
• L’ensemble est donc traité par sablage et polyzingage, épaisseur

de 60 à 80 microns, en usine par le fabricant.
• Un procès verbal garantit 1000 heures au brouillard salin.

Le thermo laquage de 70 à 110 microns est réalisé par pulvérisation
de poudre thermodurcissable à base de résine polyester.

• Coloris suivant nuancier RAL DAD (finition structurée).

VANTAIL (par défaut)
• Ferrage par profil rond anti-pince doigts.
• Le ferme-porte est encastré dans la traverse haute du bâti.
• Manœuvré par 2 poignées (voir page 29).
• Joint balais en partie haute, basse et arrière de la porte.
• Butée de sol sur ressort indispensable type DAD K.
• Seuil de finition plat à coller en inox brossé.

OPTIONS :
- Panneaux CTBX / protection de soubassement
- Butée sur tube (toute hauteur, télescopique ou déportée)
- Butée sur potelet
- Paumelle soudée supplémentaire
- Tampon amortisseur
- Paumelle anti-dégondage
- Ferme-porte intégré dans la traverse haute ITS96

PROTECTION DE SOUBASSEMENT
• En partie basse de l’ensemble, des panneaux d’allège se

composent d’un CTBX marine épaisseur 8 mm et 2 tôles en EZ
15/10ème collées sur celui-ci.

BOUTON POUSSOIR
• Bouton poussoir Inox NO/NF Ø 19 mm

OPTIONS :
- Bouton poussoir lumineux
- Bouton capteur infrarouge lumineux + buzzer
- Plaque support inox signalétique braille et pictogramme

VITRAGE
• Série 50 : vitrage simple ou double = épaisseur de 4 à 22 mm.

COLONNE TECHNIQUE
• Elle intègre deux trappes de visite intérieures articulées sur un axe

et fermées par un système de fermeture 3 points commandé par un
cylindre.

• Ces 2 trappes de visite permettent d’avoir un accès aux ventouses
et aux différents accessoires (digicode, cylindre contacteur, bouton
poussoir, tampon amortisseur etc…).
• Condamnation par vis antivandalisme en option.

OPTIONS
• Précablage réalisé en usine.
• Version inox peint (série 50 uniquement)
• Découpe laser
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Tarentelle
double pivot

Vantail seul
sur pivot

Châssis fixe 1 vantail sur pivot
+ 1 fixe

Coupe de la porte
Côté
colonne
technique

Côté
pivot



> Quatre modèles dans cette série réalisés
à partir d’un bloc porte plié, usiné et traité.
Cette série, de bloc de porte est fabriquée
à partir d’un acier électrozingué.

Le design du bloc porte
Ensemble standard par pliage réalisé avec passage libre
de 900 ou 1000 mm (variation possible sur demande
selon réservation murale). 4 modèles sont proposés : 1,
2, 3 ou 4 vitrages. 
Le vitrage étant du vitrage feuilleté STADIP.

Design et Robustesse :
Découpe laser

Amélioration de l’isolation phonique : 
Structure à assembler 

Sécurité : 
Parcloses monobloc anti-vandalisme

La série Vision se fabrique exclusivement avec un
système de pivot antipince doigt et ferme-porte en-
castré dans la traverse haute.

La colonne technique désignée est biseautée afin
d’apporter un aspect résidentiel à l’ensemble du bloc-porte.

Les avantages produits
Le système de parclose clipsé monobloc permet
de changer le vitrage rapidement (brevet déposé).

]
Vision 4

LES PORTES SUR PIVOT 

EN TÔLE PLIÉE

1 À 4 DÉCOUPES RECTANGULAIRES
Gamme

Vision

La

]
[

Le plus DECAYEUX :

colonne technique biseautée
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VANTAIL 
• Il est réalisé à base de tôles électrozinguées 15/10ème d’épaisseur

(tôles intérieure et extérieure), formé par pliage et soudure, rempli
par une mousse polyuréthane qui lui permet d’accroître la rigidité et
lui confère des qualités acoustiques importantes.

• Articulation du vantail autour d’un axe monté sur roulement à bille et
fourreau anti-dégondage en partie basse et par l’axe du ferme-porte
en partie haute. (voir page 25)

• Manœuvré par 2 poignées (voir page 29).
• Butée de sol sur ressort indispensable type DAD-K.
• Seuil de finition plat à coller en inox brossé.

OPTIONS :
- Tôle de protection de soubassement
- Butée sur tube (toute hauteur, télescopique ou déportée)
- Butée sur potelet
- Tampon amortisseur

COLONNE TECHNIQUE 
• Elle intègre 2 trappes de visite articulées sur un axe, et

fermées par un système de fermeture 3 points commandé par
un cylindre. 

• Ces 2 trappes de visite permettent d’avoir un accès aux
ventouses et aux différents accessoires (digicode, cylindre
contacteur, bouton poussoir, tampon amortisseur etc…).

• Condamnation par vis antivandalisme en option.

   TRAITEMENT EN USINE
• L’intégration du traitement de surface est indispensable.
• L’ensemble est donc traité par sablage et polyzingage, épaisseur

de 60 à 80 microns, en usine par le fabricant.
• Un procès verbal garantit 1000 heures au brouillard salin.

Le thermo laquage de 70 à 110 microns est réalisé par pulvérisation
de poudre thermodurcissable à base de résine polyester.

• Coloris suivant nuancier RAL DAD (finition structurée).

ACCESSOIRES
• Poignées anti-vandalisme soudées sur le vantail ou fixées par vis

traversantes (non visibles de l’extérieur) selon modèle (voir page 29).
• Seuil de propreté plat à coller ou à visser en inox brossé.
• Joint brosse haut et bas.
• Joint en EPDM coté colonne technique.
• Butée de sol

OUVERTURE 
• Côté intérieur : Bouton poussoir Inox NO/NF Ø 19 mm

OPTIONS :
- Bouton poussoir lumineux
- Bouton capteur infrarouge lumineux + buzzer
- Plaque support inox signalétique braille et pictogramme

• Côté extérieur :
Ouverture commandée par digicode ou cylindre contacteur, lecteur
de badges, platines d’interphonie, télécommande etc… 

OPTIONS
• Précablage réalisé en usine.
• Version inox peint (série 50 uniquement)
• Découpe laser

FERMETURE 
• Fermeture par 2 ventouses électromagnétiques de 300 kg

chacune et 2 contreplaques intégrées dans le profil du vantail.
• Les contreplaques se réglent par 1 vis inox anti-vandalisme.

OPTIONS :
- Ventouses 500 kgs
- Ventouse supplémentaire
- Serrure en applique 2 points
- Serrure encastrée 1 point

> P 18/19    -  G a m m e  V i s i o n

Coupe de la porte
Côté
colonne
technique

Côté
pivot

BATI
• Il est composé d’une traverse haute et d’un montant en tôles

électrozinguées de 15/10ème.

VITRAGE
• 33/2 + tôle décor ou 44/2

Vision 1 Vision 2 Vision 3 Vision 4

Déco Safari Marina Arc

LES MODÈLES

LES DÉCORS



LÉGISLATION POUR L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE : 

Rappel de la définition de l’accessibilité donnée par les pouvoirs publics en 2006 :

“L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un handicap, en réduisant, voire
supprimant, les discordances entre les capacités, les besoins et les souhaits d’une part, et les différentes
composantes physiques, organisationnelles et culturelles de leur environnement d’autre part. L’accessibilité
requiert la mise en œuvre des éléments complémentaires, nécessaires à toute personne en incapacité
permanente ou temporaire pour se déplacer et accéder librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à
tous les lieux, services, produits et activités. La société, en s’inscrivant dans cette démarche d’accessibilité,
fait progresser également la qualité de vie de tous ses membres.”

Le contexte actuel...

Rentrer chez soi peut relever du défi lorsque vous êtes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. En effet,
de nombreux immeubles souvent anciens ont été conçus sans prendre en compte l’accessibilité :
- Obstacles sur le cheminement
- Difficulté pour ouvrir la porte
- Seuil trop élevé.

Vos besoins

L’accessibilité n’est pas seulement une réponse à la règlementation, c’est avant tout un confort de vie au
quotidien pour tous. Nous l’avons bien compris et forts de notre savoir-faire reconnu, de notre connaissance
des besoins des habitants et des difficultés rencontrées au quotidien par les personnes à mobilité réduite,
nous avons conçu une porte d’immeuble répondant aux normes d’accessibilité des logements pour les
personnes à mobilité réduite. 

Afin de répondre aux exigences de la réglementation, Decayeux a conçu en
collaboration avec le maître d’oeuvre Vilogia, une porte coulissante motorisée en acier
avec ouverture en translation.

La PORTADAPTE® est destinée à l’habitat résidentiel. Solution adaptée à tous les handicaps, conçue, 
développée et fabriquée par Decayeux, La PORTADAPTE® est la première porte d’immeuble coulissante de sé-
curité. Elle répond aux nombreuses contraintes liées à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite

Une conception innovante

PORTADAPTE® a été conçue pour remplacer les portes battantes traditionnelles :
- économise l’espace
- facilite l’accès grâce à une ouverture en douceur
- renforce la sécurité du hall et limite les risques de vandalisme
- procure un réel confort d’utilisation
- fonctionne en silence

PORTADAPTE® est le système le plus innovant du marché



LÉGISLATION POUR L’ACCESSIBILITÉ 
DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 20

PORTES 
COULISSANTES

PORTES DE HALL 
EN ACIER COULISSANTES 22
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>> La solution globale : 

- Confort  
-  Accessibilité 
-  Sécurité

Ce produit conçu avec l’aide de professionnels entre
dans le cadre :

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la ci-
toyenneté des personnes handicapées.
Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 
relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation
et modifiant le code de la construction et de l’habitation.
Arrêté du 1er août 2006
fixant les dispositions prises pour l’application des articles
R.111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et
de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur
création.

Une ouverture coulissante à galandage

La 1ère porte de hall
en acier coulissante

Votre réponse aux problèmes 
d’accessibilité 

La Portadapte® est une porte coulissante motorisée, en acier avec
ouverture en translation.  

Regardez nos vidéos sur :
www.youtube

Gamme
Portadapte

La

]
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®

Brevet
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CONFIGURATIONS
La PORTADAPTE® est réalisée en profils acier, mécanosoudés. Elle est déclinée selon quatre
configurations possibles avec ou sans interphonie. Le modèle sans traverse doit impérativement comporter des
éléments contrastés par rapport à l’environnement immédiat.

FERMETURE 
• Par deux ventouses électromagnétiques de 300 kgs
intégrées dans le montant technique. Fixation invisible. 

POINTS FORTS
• Suppression de la poignée de tirage classique.
• Système de fermeture par deux ventouses en fin de
course.
• Suppression de l’effort pour ouvrir la porte, commande
automatisée et sécurisée.
• Détection d’obstacle et sécurité positive en cas de cou-
pure électrique.
• Ferme-porte non visible intégré dans la penture haute
avec trappe de visite grand format, système de blocage
facilitant l’intervention.
• Pareclose aluminium à clipser sans vis apparentes.

COLONNE TECHNIQUE 
• La colonne technique est réalisée en acier électrozingué 15/10ème
et soudée sur le bâti avec trappe de visite intégrant votre platine ou
directement découpe laser.

• Elle s’ouvre sur toute la hauteur ce qui permet un accès total pour la
fixation et le câblage. Elle est fermée par une crémaillère multipoints
commandée par une batteuse TARA, profil protégé.

• Une réservation pour système d’interphone est aussi prévue,
s’adaptant à toutes les contraintes et toutes les marques.

• Précâblage réalisé en usine, système intelligent SD KEEPER

• Double joint balai pour isolation et réduction de la déperdition
calorifique. 

BOUTON POUSSOIR

Capteur infra-rouge lumineux et buzzer. 
Bouton de sortie N0/NF fixé par vis
antivandales inox conforme à la norme
PMR. Plaque gravée inox en écriture
Braille avec picto rétro-éclairé avec un
contraste supérieur à 70 % nécessaire
pour les malvoyants. 

VANTAIL
• Fixé sur deux chariots d’entraînement à doubles roues
et système anti-dégondage.
• Guidage en partie haute sur bande nylon antibruit.
• Guidage en partie basse sur seuil inox de hauteur
16 mm (conforme à la norme sur le Handicap).
• Joints balais en parties basses du vantail, sur les
montants et la traverse haute du bâti.

POINTS FORTS
• Vandalisme : La robustesse du produit face au
vandalisme : pas de poignée, pas de prise, pas de
possibilité d’arrachement.
• Emprise : Un gain de place par rapport à une porte
classique (pas de débattement du vantail) permet de
s’adapter lorsque l’emprise au sol est limitée.
• Acoustique : Le mouvement de translation de la porte
est silencieux mais perceptible par les malvoyants.

         sans traverse                                          1 traverse                                         2 traverses                                         3 traverses

Détection d’obstacles
par photocellules.

Seuil en acier inoxydable inférieur à 20 mm. 

OPTIONS
• Ouverture par télécommande

• Radar de détection
• Interphonie

• Lecteur Vigik

• Cylindre contacteur



LE SD KEEPER FOURNI PAR DÉFAUT
PARAMÈTRE LE MOTEUR DE LA PORTADAPTE®

RADAR MICRO-ONDE

RÉSERVATION POUR CONTRÔLE 
D’ACCÈS VIGIK
LECTEUR DE BADGE ET MINI CENTRALE VIGIK
Sécurité accrue grâce au système Vigik, permettant l’accès
de l’immeuble aux seuls professionnels autorisés
(La poste, EDF, etc...).

OUVERTURE PAR CAPTEUR INFRAROUGE

OUVERTURE À DISTANCE PAR TÉLÉCOMMANDE

SÉCURITÉ DES ORGANES D’OUVERTURE

POUR LES PORTES COULISSANTES Organes
Commande ]

[
de

Précis Technique sur les

PARMI LES FONCTIONNALITÉS DE L’ÉCRAN :

- Possibilité d’entrer un mot de passe d’accès.
- Réglage de la vitesse d’ouverture.
- Réglage de la vitesse de fermeture.
- Réglage des temps de pause.
- Choix des logiques de fonctionnement du
dispositif anti-écrasement.

- Fonction TIMER avec batterie à tampon 
(autonomie 5 ans).

- Gestion du calendrier hebdomadaire.
- Gestion de 5 tranches horaires journalières
- Gestion de blocage réciproque avec ou 
sans mémoire.

- Gestion de la fonction anti-intrusion.
- Choix des logiques avec fonctionnement 
sur batterie.

- Configuration de 3 sorties.
- Configuration de 2 entrées d’urgence
- Affichage du diagnostic.
- Affichage du nombre de cycles effectué.
- Programmation des batteries 
(en cas d’urgence, coupure de courant....).

• Côté intérieur, la porte s’ouvre sans contact :
capteur infrarouge ø 19 mm, NO ou NF, avec temporisation et buzzer (livré avec
plaque inox gravée, pictogramme, écriture braille avec un contraste supérieur à
70 % pour les malvoyants). 
• Fixé sur le chassis intérieur par 2 vis anti-vandalisme en inox.
• Distance de réaction programmable : 3 à 12 cms
• Temporisation programmable : 0,5 à 20 secondes.

Pratique, cette télécommande comblera tous les
besoins d’accessibilité et de confort d’utilisation de
la PORTADAPTE®

CYLINDRE CONTACTEUR
Possibilité d’organigramme avec tout
cylindre à profil européen de même gamme.
Conception anti-perçage.
Livré avec 3 clés.

Marque déposée par
La poste

Renforçant l’accessibilité en sortie de
bâtiment, la PORTADAPTE® peut
profiter d’une détection des
mouvements par radar. Le modèle que
nous recommandons est conforme
aux normes européennes et a une
compatibilité électromagnétique
(EMC) selon 89/336/CEE.

La porte coulissante PORTADAPTE® comporte un système
intelligent avec autoapprentissage de la vitesse et de la force de
poussée en fonction du poids du vantail, de la gestion des plages
horaires, de la vitesse, du temps de pause.... et toutes autres
fonctions paramétrables avec l’écran de programmation
SD-KEEPER. Le SD-KEEPER (même sans afficheur) dispose
d’une fonction de diagnostic qui, en cas d’alarme interrompt
l’affichage de la fonction toutes les 2 sec pour signaler la condition
d’anomalie grâce à une combinaison de leds clignotantes.

EN OPTION

EN OPTION

EN OPTION
EN OPTION

PAR DÉFAUT

PAR DÉFAUT
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TRAPPE DE FERME-PORTE ENCASTRÉ AVEC VIS ANTI-VANDALE

PIVOT BAS ÉQUIPÉ D’UN FOURREAU
ANTIDÉGONDAGE

SÉCURITÉ DES ORGANES DE FERMETURE

POUR LES PORTES SUR PAUMELLES

Trappe ferme-porte en 3D Zoom vis anti-vandale

BRAS DE FERME-PORTE 
RENFORCÉ

Ensemble haut en 3D

Zoom plaque pivot

Pivot bas en 3D Zoom pivot bas avec roulement inox
Étrier de renfort.

POUR LES PORTES SUR PIVOT

PAUMELLES ANTI-DÉGONDAGE
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Zoom pivot haut

Organes
Fermeture]
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Ce type de paumelles est fortement
recommandé sur les sites difficiles
dans la lutte contre le vandalisme des
ouvrants.



Si la fermeture de vantail à l’intérieur du hall,
nous vous conseillons de mettre 3 ventouses.

FERMETURES ÉLECTRIQUES - LES VENTOUSES

BRANCHEMENT DES VENTOUSES

Dimensions ventouses L x H x P

Dimensions contreplaque L x H x P

Tension d’alimentation

12 volts DC

Ou 24 volts DC

229 x 38 x 26 mm

180 x 38 x 11 mm

Consommation

480 mA

240 mA

Dimensions ventouses L x H x P

Dimensions contreplaque L x H x P

Tension d’alimentation

12 volts DC

Ou 24 volts DC

190 x 61 x 38 mm

185 x 61 x 16,5 mm

Consommation

480 mA

240 mA

300 kg (en standard)

550 kg (en option)

Changement des ventouses

Récapitulatif :
1) Ouvrir la ou les trappes de visite situées à l’intérieur
2) Desserrer les 2 vis de fixation des ventouses (N°1)

et serrer les 2 vis de réglage (N°2)
3) Sortir la ventouse 
4) Changer la ventouse
5) Réitérer les opérations précédentes dans le sens inverse

Changement des contre-plaques des ventouses

Récapitulatif :
1) Ouvrir la porte
2) Retirer la vis de fixation de la contre-plaque (N°1)
3) Sortir la contre-plaque 
4) Changer la contre-plaque
5) Réitérer les opérations précédentes dans le sens inverse

Ventouse Vis de réglage
(N°2)

Vis de réglage (N°1)

Vis de réglage
(N°1)

Support de ventouse

Organes
Fermeture]
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Accessoires
Eléments Fixes

Précis Technique sur les
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COLONNE TECHNIQUE

LLA TRAPPE DE VISITE

> La trappe de visite permet un accès rapide
aux systèmes de contrôle d’accès.

Il existe deux modèles de trappes de visite :
• A visser avec vis anti-vandalisme (en option)
• Avec cylindre de sécurité 

Trappe fermée Trappe ouverte

Oméga de renfort : 
permet de rigidifier la porte

Barillet TARA 16

Fermeture 3 points
avec possibilité de mise
sur le passe général

PERSONNALISATION DE VOTRE PORTE DE HALL

Découpe laser d’un logo ou d’un numéro (sur demande)

Intégration de l’interphonie et des boîtes aux lettres

L’ensemble de ces options
peuvent être placées sur
les colonnes techniques

des portes pliées et profilées,
sur paumelles et sur pivot.



LES PARCLOSES

EEPAISSEUR DU VITRAGE EN FONCTION DU TYPE DE PARCLOSE

MONTAGE DES PARCLOSES DU VANTAIL SANS VIS APPARENTE

PORTES SUR PAUMELLES PORTES SUR PIVOT

Vitrage seul
sans décor

Vitrage seul
sans décor

Vitrage seul
sans décor

Vitrage seul
sans décor

Vitrage
+ 2 tôles décor

Vitrage
+ 2 tôles décor

Vitrage
+ 2 tôles décor

Vitrage
+ 2 tôles décor

PARCLOSE

ALUMINIUM

À CLIPSER

PARCLOSE

ALUMINIUM

AVEC VIS

ANTIVANDALE

PARCLOSE

MONOBLOC

ACIER

PARCLOSE

MONOBLOC

ALUMINIUM

Epais mini : 3

Epais maxi : 12

Epais mini : 4

Epais maxi : 22

Epais mini : 4

Epais maxi : 22

Epais mini : 3

Epais maxi : 12

Epais mini : 3

Epais maxi : 8

Epais mini : 4

Epais maxi : 18

Epais mini : 4

Epais maxi : 18

Epais mini : 3

Epais maxi : 8

Epais mini : 3

Epais maxi : 12

Epais mini : 4

Epais maxi : 22

Epais mini : 4

Epais maxi : 22

Epais mini : 3

Epais maxi : 12

Epais mini : 3

Epais maxi : 8

Epais mini : 4

Epais maxi : 18

Epais mini : 4

Epais maxi : 18

Epais mini : 3

Epais maxi : 8

Stadip 44/2 Stadip 44/2 Stadip 44/2

Stadip 33/2 Stadip 33/2 Stadip 33/2

Stadip 44/2 Stadip 44/2

Stadip 33/2 Stadip 33/2

   Série 40    Série 50 AEV Plié 50 Plié

Coupe parclose à clipser 
pour Tarentelle

Parclose alu avec vis antivandale
pour Tarentelle

Tableau indiquant les solutions antivandalisme pour les portes sur paumelles et sur pivot en terme de parclose et les épaisseurs (mini et maxi)
de vitrage (avec ou sans décor)

TARENTELLE TARENTELLE VISIONVISION
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LES POIGNÉES

STANDARD

LES IMPOSTES

PLEINES OU VITRÉES

Il existe 2 types d’impostes : vitrée ou pleine.

Contraintes en hauteur : 
• Pour une porte jusqu’à 2250 mm, sans imposte.
• Pour une porte de 2250 à 2400 mm,
hauteur du bâti = 2100 + imposte pleine.

• Pour une porte supérieure de 2400 mm,
hauteur du bâti = 2100 + imposte vitrée.

LA BUTÉE DE PORTE

DAD K

Triangule / Bâton de Maréchal (standard 350, sur demande 200 ou 500)

ANTI-VANDALES

Éclaté montage Bâton de Maréchal anti-arrachement

Butée de porte DAD K

4 coudes Demi-Lune Triangulaire Triangule Bâton de Maréchal

Triangule
anti-arrachement

Bâton de Maréchal
anti-arrachement

AUTRES SUR CONSULTATIONS

Notice de montage poi-
gnée triangule
avec kit de fixation

Récapitulatif :
1) Visser la partie fixe
du kit sur la poignée ex-
térieure en haut et
en bas, ne pas bloquer

2) Visser la poignée
intérieure avec la partie
mobile du kit et serrer à
l’aide d’une clé plate par
les réservations faites
dans l’épaisseur du profil

Vis antivandale
M8 x 20

Bâton de Maréchal
anti-arrachement

Patte support
bâton soudée

Mettre en place, après pose de l’ensemble, la butée de porte
en assurant une ouverture MAXIMUM de l’ouvrant de 90°.

90° NE JAMAIS DÉPASSER CET ANGLE 
pour une bonne utilisation du bloc-porte.

Si cette butée est positionnée à plus de 90°, vous engagez
votre responsabilité de la bonne tenue de l’ensemble.

Elément indispensable
pour la bonne tenue

de votre porte dans le temps.

Sans butée, votre porte de hall sur pivot
risque de s’affaiblir dans le temps. Nous
vous conseillons donc vivement l’instal-
lation d’une butée.



TTAR E N T E L L E  S U R  PAU M E LL E S
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Tél. : Date : / / CLIENT

Fax :

SCHÉMA

CHANTIER

ENTRÉE

TARENTELLE profilée VISION pliée COMMENTAIRES

Sur paumelles / série 40 Sur pivot Vision 1

Sur paumelles / série 50 Sur paumelles Vision 2

Sur pivot (série 50 obligatoire) Vision 3 DIMENSIONS RELEVÉES

Vision 4 L. = H. =

TARENTELLE Pareclose Alu à clipser Avec vis anti-vandalisme Monobloc SENS DE FERMETURE

Poteau technique

Passage libre demandé L. = H. =

Hors tout dormant L. = H. =

Hauteur soubassement plein partie basse

CHOIX DES FINITIONS

LES POIGNÉES Ouvrant RAL

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR Dormant + Poteau technique RAL

Triangule Triangule Poignées acier laqué RAL

Triangule anti-arrachement Triangule anti-arrachement Poignées inox laqué RAL

Bâton de maréchal laqué soudé Bâton de maréchal laqué soudé

Bâton de maréchal anti-arrachement laqué soudé Bâton de maréchal anti-arrachement laqué soudé OPTIONS

Bâton de maréchal PM inox 350mm Bâton de maréchal PM inox 350mm Réservation interphone / hors tout L. = H. =

Bâton de maréchal anti-arrachement PM inox brossé Bâton de maréchal anti-arrachement PM inox brossé Réservation interphone / d'encastrement L. = H. =

Bâton de maréchal toute hauteur inox Bâton de maréchal toute hauteur inox Cornière de finition 30 * 30 Qté :

Bâton de maréchal GM anti-arrachement inox brossé Bâton de maréchal GM anti-arrachement inox brossé 50 * 10 Qté :

4 coudes 4 coudes N° rue gravé sur plaque Tampons amortisseurs

Triangulaire Triangulaire N° rue découpe laser Butée de porte

Boule Boule Réservation eclairage Réservation Vigik

Aileron de requin Aileron de requin Boîte à prospectus Réservation cylindre PTT

Béquille Béquille Boîte aux lettres intégrée

Demi-lune Demi-lune

Livré sans vitrage

FERMETURE OUVERTURE VITRAGES

2 ventouses de 300kg Bouton poussoir NO-NF Série 40 : 33/2 44/2 SP10

3 ventouses de 300kg BP lumineux NO-NF Série 50 :

2 ventouses de 500kg BP lumineux NO-NF + buzzer + plaque gravée 33/2 44/2 SP10 4/8/44/2 33/2/8/33/2

3 ventouses de 500kg

Gâche électrique FERMETURE TRAPPE DE VISITE FERME-PORTE

Serrure encastrée 1 point ou 3 points Axe + cylindre Sur pivot / encastré GRL 050 GROOM RTS 85 DORMA

Serrure à rouleau Axe + vis antivandalisme Sur paumelles / en applique DAD 61 TS93 GEZE 5000

Antipanique 1 point ou 3 points Vis antivandalisme Sur paumelles / encastré ITS 96 DORMA

Extérieur Extérieur Extérieur

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS "PORTE DE HALL"

800120 160 500 1000

Extérieur

03 22 60 25 96

03 22 60 25 44

IntérieurIntérieur Intérieur Intérieur

RRENSEIGNEMENTS UTILES POUR L’ÉTABLISSEMENT DE VOTRE DEVIS
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TEINTES “Les Stucturées”    (100% Résine Polyester structurée qualité extérieure)

RAL 1013
Blanc Perle

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 3004
Rouge Pourpre

RAL 3005
Rouge Vin

RAL 3020
Rouge

Coloris
Les

][

D’autres coloris sont disponibles sur demande.
IMPORTANT : Ce nuancier est destiné à donner une perception générale des teintes RAL. par rapport aux teintes originales, de légères différences de nuances dues aux 
procédés de fabrication sont tolérées. Pour des comparaisons exactes, il est recommandé de consulter les cartes spéciales des registres originaux.

RAL 6017
Vert prairie

RAL 6005
Vert Mousse

RAL 9016
Blanc                         RAL

9006
Gris Clair Étoilé

RAL 9007
Gris Étoilé                          

RAL 5005
Bleu Amiral

RAL 5003
Bleu Saphir

RAL 1001
Beige

RAL 1019
Cappucino

RAL 7034
Taupe

RAL 8011
Brun Noisette

RAL 8014
Brun Sépia

RAL 7035
Gris Clair

RAL 7040
Gris Urbain

RAL 7012
Gris Basalte             

RAL 7016
Gris Anthracite

RAL 9005
Noir

TEINTES “Les Minérales” (aspect “granité”)

Rutile 1 Rutile 2 Spinelle 1 Spinelle 2 Pyrite 5

Béryl 1 Béryl 2 Béryl 3 Béryl 4

N
ua

nc
ie

r



24, rue Jules Guesde - CS 90007
80210 FEUQUIÈRES-EN-VIMEU
www.decayeux.com
www.portadapte.com

Service Commercial
T 03 22 60 25 41
F 03 22 60 26 85
M adv@decayeux.com

Service Commercial export et DOM-TOM
T +33 3 22 60 25 45
F +33 3 22 60 25 81
M export@decayeux.com

Crédits photos : Guillaume Crochez, Groupe DAD Decayeux 
07/2016 Tirage 2 - Tous droits réservés à DAD Decayeux - Descriptifs et photos non contractuels


