
I'ECO 1T ou 1P" 	"I. TOP CAVE iTou 1P" 

Garantie . 

Pose sur huisserie existante. 

Possibilité de pose en tunnel 

avec huisserie tubulaire. 

Ports blindée 1 face ou 2 faces 

avec omégas raidisseurs 

et 3 ou 4 pciumelles de 140 mm 

sur butée à billes. 

serrure de haute sûreté 

• Serrure 

Bloc-porte tLLi1J 

F inition : de série peinture en époxy apprêt gris. 

Possiblité en époxy 1 couleur, coloris au choix 	IktIt4LAIl% 

dans la gamme AA (voir nuancier) 

pour répondre à tous les besoins. 



(Huisserie existante CI Bois CI Métallique 

! :• ii :. ii..I' 	iiij 

B=___f 	D= 	 A= 

__T--_l ------------------mon 
EXTERIEUR 

I 	 (5 

muq I 

l 	l 
15 ou 35 

CI n 
[FCroquis 2- droite poussant] 

INTERIEUR 

— 

F = FE  
1 

E=i 

	

A=___ 	D=  

l 	 I -- 
EXTERIEUR 	 I 

I Ip- I'.. 
F =LJIL  li.. 

_ I  

	

I 	 INTERIEUR ISERRUREII  Il - 

15 ou 35 
n 71 


